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PROGRAMMAZIONE RAPIDA CENTRALI XGEN CONNECT 

Cavo richiesto e terminazione linea BUS

Bus RS-485 (POS, NEG, LAN+, LAN-)
È richiesta la terminazione RS-485
Si consiglia un cavo schermato Belden 8723, a 2 coppie attorcigliate.
800 m totali di cavo sull’impianto.
Massimo 800 m dal dispositivo remoto alla centrale xGen.

TERMINARE LA LINEA BUS 
La corretta terminazione RS-485 riduce i problemi di comunicazione con i riflessi del segnale
Si consiglia di collegare i dispositivi bus con un unico cavo

- Il cablaggio a stella è supportato

Se collegamento moduli in parallelo:
Per un singolo cavo lungo, installare i ponticelli

- Sul connettore TERM della CPU
- Sul connettore TERM del dispositivo bus più lontano

Se collegamento stellare:
Per installazioni con più cavi (cablaggio a stella)

- Non posizionare un terminatore sulla CPU
- Installare i ponticelli all’estremità di ciascuno dei due tratti di cavo più lunghi

   
 CENTRALE MODULI TASTIERE
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Programmazioni principali centrale xGen Connect

Tramite il software DLX-900 utilizzare la funzione “Discovery Rete” per cercare la centrale xGen 
Connect collegata sulla stessa rete del PC.

Dopo essersi collegati cambiare il codice installatore, Accesso telegestione e Codice Accesso 
Web
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Impostare i codici, la centrale e le tastiere per la lingua italiana

È consigliato disabilitare in Sistema l’Aggancio Sistema Allarme e lo Screensaver NX e abilitare 
l’Inserimento con Guasti Sistema
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In Aree abilitare le funzione desiderate, vedere esempio sotto.

Abilitare in sistema per tutte le zone a singolo bilanciamento, disabilitando la funzione Manomis-
sione Zone Sistema.
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Programmazione zona a doppio bilanciamento.

Programmazione zona a singolo bilanciamento.
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Programmazione zona normalmente chiusa.

Programmazione zona doppio colpo e incrociata.
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Programmazione uscita sirena d’allarme Area 1 su Dispositivi g Controllo Uscite g Uscita 1

Programmazione uscita sirena d’allarme Area 2 su Dispositivi g Controllo Uscite g Uscita 2
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Programmazione di un’uscita “Guasto Alimentazione” (mancanza rete) ritardata di 10 minuti.

Per avere sull’uscita programmata come “Ogni sirena” anche l’allarme manomissione delle zone, 
dei moduli e dell’armadio della centrale, occorre programmare un’azione con tutti gli eventi di 
manomissione zona, moduli e armadio centrale che attiva un’uscita che attiva una zona della 
centrale programmata con tipologia 24 Ore Udibile.
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Per avere sull’App Ultrasync+ l’attivazione di un allarme Panico occorre programmare una scena 
e un’azione come Panico per attivare un’uscita che attiva una zona della centrale programmata 
come Rapina o 24 Ore Silenziosa o Rapina.

Per attivare un’uscita tramite un tasto del telecomando programmare una scena, un’azione, 
un’uscita e il tasto del telecomando come esempio qui sotto.
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Programmazione del codice “Coercizione” con attivazione di un’uscita.
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Programmazione di un codice utente “Tipo Personalizzato” operativo solo all’interno di una fa-
scia oraria.

Programmazione funzione Autoinserimento e Autodisinserimento automatico.
Per il corretto funzionamento la centrale deve iniziare il ciclo nella condizione di inserita.
Programmare una sola fascia oraria per schedulazione.
Ora inizio è l’orario di disinserimento, mentre ora fine è quello di inserimento.
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Programmazione funzione di solo Autoinserimento.

Esempio di programmazione di una Scena per l’attivazione di un’uscita, attivabile da tastiera e 
applicazione.
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Esempio di comunicazione con ricevitore IP.

Esempio di comunicazione tramite e-mail.
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Per l’individuazione di un modulo ingresso/uscita occorre, tramite la procedura sotto descritta, 
far accendere il led del modulo stesso. Dopo l’individuazione del modulo, utilizzare il comando 
“Spegnere LED Buss” per spegnere il led al modulo.
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Programmazione sensori senza fili tramite Web Server

Selezionare il numero di zona del sensore senza fili, premere “Apprendimento” attivare il trasmet-
titore, impostare i vari parametri e salvare la programmazione.

Selezionare il numero di Radiocomando, premere “Apprendimento” attivare il telecomando, im-
postare i vari parametri e salvare la programmazione.



16

Selezionare il tipo di dispositivo senza fili e il numero di zona, premere “Apprendimento” attivare 
il dispositivo, impostare i vari parametri e salvare la programmazione.

Per eseguire la prova di portata radio del singolo dispositivo senza fili tramite pagina Web sele-
zionare Impostazioni – Test di copertura – Avvia prova movimento e seguire le indicazioni per 
attivare il dispositivo.
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Verificare quindi il risultato che deve essere Pass e di colore Verde, se così non fosse cambiare 
posizione del ricevitore radio o del dispositivo radio dove possibile o utilizzare il ripetitore radio.

Uscire sempre dalla Prova movimento tramite il tasto Fine prova movimento.

Aquisizione telecamera tramite Web Server

Ricercare la telecamera presente sulla stessa rete IP premendo “Scansione nuove telecamere”, 
impostare i vari parametri e salvare la programmazione.
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Principali programmazioni del modulo 4G NXG-7002

Per collegare la centrale tramite Wi-Fi al router occorre collegarsi alla centrale XGen Connect 
tramite Web Server e in Avanzate – Configurazione IP selezionare Abilita connessione Wi-Fi 
esterna.

Ricercare poi la Wi-Fi e immettere la password.
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Per il funzionamento in 4G occorre inserire l’APN della SIM.

Per il solo funzionamento in 4G occorre disabilitare il Monitor LAN.
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Per evitare l’invio di notifiche per brevi disconnessioni delle rete 4G disabilitare nella lista eventi 
dei rapporti al cellulare dell’utente l’opzione Rapporto Guasto.

Per utilizzare il modulo NXG-7002 come router Wi-Fi, per la connessione di telecamere e tastiera 
UX-TOUCH01, abilitare punto di accesso interno Wi-Fi inserire SSD access point Wi-Fi interno 
e Password access point Wi-Fi interno visibile tramite DLX-900. È inoltre possibile collegarsi 
tramite Tablet o cellulare alla rete Wi-Fi NXG-x-xx-EU generata dal modulo NXG-7002 aprendo 
il browser all’indirizzo 192.168.33.1 con la password di default.In questo modo tramite pagina 
Web è possibile la programmazione e la gestione delle centrale.
In questa configurazione non è possibile registrare il modulo NXG-7002 alla rete Wi-Fi del router 
locale.



21

Appendice 1: Funzionalità della tastiera NXG-183x

Navigazione nel menu “Programma” mediante la tastiera NXG-183x-EUR 
NXG-183x-EUR consente all’installatore di configurare tutti i parametri di configurazione esposti 
dalla centrale o da altri dispositivi periferici. Per accedere al menù di programmazione è necessa-
rio premere il tasto ENTER sulla tastiera, quindi immettere il PIN installatore seguito da ENTER.  
Una volta entrati nel menù di programmazione dell’installatore, il primo sottomenu visualizzato 
è “Programma”. La struttura del menu è identica a quella del menu Avanzato accessibile dalla 
pagina web della centrale. Vedere anche l’“Appendice 4: Struttura dei menu di xGenConnect” a 
pagina 164. 
La navigazione nel menu Programma è simile alle operazioni nel menu utente, con alcune esten-
sioni aggiuntive: 
• La riga superiore mostra il percorso completo della posizione corrente (ad esempio, Zone / 

Numero di zona 1 / Nome zona, ecc.). Il percorso è solitamente troppo lungo per adattarsi allo 
schermo; in tal caso, è possibile scorrere avanti e indietro nel percorso premendo il tasto “i”.

• Se la posizione corrente è all’interno della struttura del menu degli oggetti enumerabili (ad 
esempio, all’interno di Zone, Aree, Canali, Pianificazioni, ecc.), il numero dell’oggetto (ad esem-
pio, Numero di zona) può essere immediatamente modificato con uno dei metodi seguenti:

 - La pressione del pulsante A consente all’installatore di specificare il nuovo oggetto immet-
tendo un numero.

 - La pressione dei pulsanti Sinistra (4) o Destra (6) consente all’installatore di aumentare o 
diminuire il numero dell’oggetto corrente entro i limiti consentiti.

Acquisizione del sensore senza fili 
Sono disponibili due modalità di acquisizione del sensore:
• Acquisizione di un sensore singolo.
	 Per	programmare	un	singolo	sensore,	andare	al	menu	Programma	/Dispositivi	/	Trasmettitori	Interlogix	

e	selezionare	il	sensore	che	si	desidera	acquisire.	Immettere	il	valore	“1”	nel	campo	del	numero	di	serie	
del	trasmettitore,	quindi	premere	Invio.

• Acquisizione di più sensori.
	 Per	programmare	più	sensori,	andare	al	menu	Programma	/	Dispositivi	/Trasmettitori	Interlogix	e	sele-

zionare	il	numero	iniziale	per	l’acquisizione	di	più	sensori.	Immettere	il	valore	“2”	nel	campo	del	nume-
ro	di	serie	del	trasmettitore,	quindi	premere	Invio.

La tastiera visualizza il messaggio “Modalità di acquisizione attivata / Attiva sensore”. 
Attivare il sensore senza fili. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del sensore appro-
priato. 
Quando un sensore viene attivato per l’acquisizione, la tastiera visualizza “Nuovo dispositivo tro-
vato / Numero: X, SID: Y”. Il sensore Y è ora acquisito come trasmettitore numero X. 
Nella modalità di acquisizione del sensore singolo, dopo 10 s le informazioni scompaiono e l’u-
tente ritorna al menu Trasmettitori Interlogix. 
Nella modalità di acquisizione di più sensori, un altro sensore può essere attivato e acquisito nella 
posizione X+1. 
La modalità di acquisizione di più sensori si interrompe quando l’indirizzo del trasmettitore rag-
giunge il limite per il particolare modello di centralina o quando viene premuto il pulsante Annulla. 
Nota: accertarsi che il particolare dispositivo sia acquisito nell’intervallo di numeri trasmettitore 
corretto, ad esempio, nella variante di centrale NXG-8, i sensori devono essere acquisiti nell’in-
tervallo da 1 a 48 e i radiocomandi devono essere acquisiti nell’intervallo da 49 a 64. Il tentativo 
di acquisire un dispositivo nell’intervallo di trasmissione errato causa un errore “Tipo di dispositivo 
non valido”. 
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Eliminazione del sensore senza fili 
Per eliminare un singolo sensore dal sistema, andare al menu Programma / Dispositivi / Tra-
smettitori Interlogix e selezionare il sensore che si desidera rimuovere. Immettere il valore “0” nel 
campo del numero di serie del trasmettitore, quindi premere Invio.  
Il sensore è ora rimosso in modo permanente dal sistema. 
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 
Le impostazioni predefinite della centrale o dei dispositivi periferici possono essere ripristinate 
premendo il pulsante D nei relativi menu Dispositivo di sistema del menu Programma: 
• Le impostazioni predefinite di fabbrica della centrale possono essere ripristinate premendo il 

pulsante D nel percorso del menu:
 / Dispositivi / Dispositivi di sistema / Controllo / Numero dispositivo 1
 Ciò equivale all’operazione di ripristino ai valori predefiniti di tutte le impostazioni eseguita sulla 

tastiera NXG-1820-EUR.
• Le impostazioni predefinite di fabbrica di un dispositivo periferico possono essere ripristinate 

premendo il pulsante D nel percorso del menu:
 / Dispositivi / Dispositivi di sistema / TIPO / Numero dispositivo X
 Dove TIPO può essere: Tastiera, Espansione zona, Espansione uscita, Alimentazione e X è il 

numero del dispositivo.
 Ad esempio, premendo il pulsante D nel percorso del menu “/ Dispositivi / Dispositivi di sistema 

/ Tastiera / Dispositivo numero 2” verranno ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica 
della seconda tastiera nel sistema. 

 Utilizzando questo metodo, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della 
tastiera NXG-183x-EUR. 

In tutti i casi, per evitare modifiche accidentali la tastiera chiede conferma prima di caricare le 
impostazioni predefinite di fabbrica. 
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Appendice 2: Struttura dei menu di xGenConnect

Struttura dei menu come visualizzata nel menu Avanzata del server Web xGenConnect:

1. Codici Utente
2. Sistema
1. Orologio del sistema
2. Opzioni generali
3. Tempi di sistema
4. Opzioni sirena
5. Opzioni di servizio e test
6. Stato
7. Conteggio sistema
8. Lingua

1. Lingua
2. Lingua della voce

9. Menu Automazione
3. Zone
1. Numero di zona
2. Nome zona
3. Profilo prima zona

1. Tipo di zona
2. Opzioni zona
3. Gruppo di aree
4. Numero pianificazione
5. Numero utente

4. Profilo seconda zona
4. Aree
1. Numero di area
2. Nome area
3. Tempi di ingresso-uscita
area
4. Opzioni area
5. Tempo area
6. Impostazioni tipo area
7. Segnalazione eventi area
5. Canali
1. Numero canale
2. Nome canale
3. Numero codice
4. Formato
5. Numero dispositivo
6. Destinazione
7. Canale successivo
8. Elenco degli eventi
9. Tentativi
10. Lingua
6. Combinatore
1. Opzioni generali
2. Test automatico
3. Configurazione IP

1. Nome host IP
2. Indirizzo IP
3. Gateway
4. Subnet (
5. DNS primario 
6. DNS secondario
7. Porte
8. Server di riferimento
ora
9. Opzioni IP

4. Configurazione radio
1. Nome utente GPRS
2. Password GPRS
3. APN

5. Accesso remoto
1. Numero centrale
2. Codice telegestione
3. Num. Tel. Richiamata

4. Server di richiamata
5. Numero di squilli
6. Numero di chiamate
7. Disattivazione
segreteria telefonica
8. Opzioni di download

6. Segnalazione eventi di
sistema

1. Canale di sistema
2. Tentativi

7. Pianificazione
1. Numero pianificazione
2. Nome pianificazione)
3. Numero azione successiva
4. Ore e giorni
8. Azioni
1. Numero azione
2. Nome azione
3. Funzione
4. Durata in minuti
5. Durata in secondi
6. Evento 1
7. Evento 2
8. Evento 3
9. Evento 4
10. Risultato
9. Inserimento /
Disinserimento
1. Numero inserimento /
disinserimento
2. Nome
3. Numero utente
4. Numero pianificazione
10. Dispositivo
1. Dispositivi del sistema

1. Controllo
2. Tastiera
3. Esp. zona
4. Esp. uscite
5. Alimentazione

2. Trasmettitori Interlogix
1. Numero trasmettitore
2. Numero di serie
3. Utente
4. Opzioni
5. Inquadratura
6. Potenza del segnale

3. Dispositivi Z-Wave
1. Nome
2. Tipo Base
3. Tipo generico
4. Tipo Specifico

4. Tastiere tablet
1. Nome
2. Numero di serie
3. Gruppo di aree
4. Opzioni tastiera

11. Autorizzazioni
1. Numero autorizzazione
2. Nome autorizzazione
3. Control Groups (Gruppi di
controllo)
4. Opzioni di autorizzazione
5. Opzioni tempo utente

12. Gruppi area
1. Numero gruppi area
2. Nome gruppi area
3. Elenco aree
13. Menu
1. Numero menu
2. Nome menu
3. Selezioni menu
14. Festività
1. Numero festività
2. Nome festività
3. Intervallo Data
15. Tipi di zona
1. Numero tipo zona
2. Nome tipo zona
3. Tipo zona inserito
4. Tipo zona disinserito
16. Opzioni zona
1. Numero opzioni zona
2. Nome opzioni zona
3. Opzioni zona
4. Segnalazione zona
5. Opzioni contatto zona
6. Evento segnalazione zona
17. Elenchi degli eventi
1. Numero elenco degli eventi
2. Nome elenco degli eventi
3. Elenco degli eventi
18. Gruppi di canali
1. Numero gruppo canali
2. Nome gruppo canali
3. Elenco di canali
19. Gruppi di azioni
1. Numero gruppo di azioni
2. Nome gruppo di azioni
3. Elenco gruppi di azioni
20. Inquadrature
1. Numero inquadratura
2. Nome inquadratura
3. Pianificazione
attivazione)
4. Tipo evento attivazione
5. Zona attivazione
6. Azioni inquadratura
22. Telecamere
1. Numero telecamera
2. Nome telecamera
3. Indirizzo IP LAN
4. Indirizzo MAC
5. Connessione centrale
a videocamera
23. UltraSync
1. Codice di accesso Web
2. Server Ethernet 1
3. Server Ethernet 2
4. Server Ethernet 3
5. Server Ethernet 4
6. Server senza fili 1
7. Server senza fili 2
8. Server senza fili 3
9. Server senza fili 4
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Previa registrazione, 
le documentazioni del sistema xGenConnect, 

sono scaricabili nell’area riservata del sito 
www.hesa.com


