
ottime ragioni
per scegliere xGenConnect

Connesso e sicuro!
Fornisce la semplicità, la connettività e la sicurezza di cui hai bisogno.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Con la capacità di controllare fino a 48 rivelatori e 8  aree da 100 utenti, xGenConnect ha la flessibilità
necessaria per soddisfare i requisiti più esigenti per i sistemi di sicurezza di piccole e medie dimensioni.

xGenConnect, che utilizza la piattaforma cloud UltraSync™, è uno dei sistemi di sicurezza più completi 
e affidabili oggi disponibili, che permette una sicurezza flessibile, conveniente e di facile utilizzo.

Il nuovo sistema di sicurezza xGenConnect è la soluzione perfetta e più conveniente di 
aggiornamento tecnologico per tutti gli utenti che hanno installato centrali NetworX negli ultimi 
vent’anni. Che si tratti di nuove installazioni o dell'aggiornamento tecnologico di una centrale NetworX 
esistente, xGenConnect introduce una nuova tecnologia e maggiori funzioni. I sistemi NetworX esistenti 
possono passare facilmente al nuovo xGenConnect senza la necessità di sostituire le tastiere e i moduli 
ausiliari, come le espansioni di zona e di uscita già installati. Questa migrazione è possibile dalla 
presenza del doppio bus (NetworX e RS-485) a bordo di xGenConnect.

La porta ethernet a bordo di xGenConnect fornisce una connessione sicura a UltraSync, una soluzione 
basata su cloud che offre un’ampia gamma di servizi, come la segnalazione di allarmi a una stazione di 
monitoraggio centrale, qualora fosse richiesto un monitoraggio 24 ore su 24 e un’App per l'utente per 
controllare il sistema d’allarme da remoto da qualsiasi luogo.

Con la tecnologia più avanzata e le opzioni di connettività cellulare Wi-Fi e 4G, la serie xGenConnect è 
già pronta per le future esigenze di connettività.

L’App UltraSync+ fornisce all'utente un’esperienza funzionale. L’utente può navigare attraverso 
diversi menu per inserire/disinserire il sistema, controllare se le finestre e le porte sono chiuse, gestire 
altri utenti e guardare video clip in tempo reale o videoregistrazioni da un massimo di 16 
telecamere. L'utente può abilitare la notifica push ed essere informato istantaneamente in caso di un 
evento (allarme) o nel caso in cui qualcuno stia entrando o uscendo dal perimetro virtuale attorno agli 
ambienti protetti. Questo perimetro virtuale può essere definito utilizzando la funzionalità di 
“geolocalizzazione” integrata.

Il sistema di sicurezza xGenConnect può essere controllato in molti modi. È disponibile un’ampia 
gamma di interfacce utente esteticamente gradevoli, incluso un touchscreen da 3.5"e da 7", nonché la 
nuova tastiera LCD, di prossima uscita, con lettore di prossimità Mifare integrato. L’App UltraSync+, 
gestita su dispositivi Apple® iPhone/iPad o Google Android, consente il controllo remoto quasi in 
tempo reale assicurando la massima tranquillità all’utente.

Oltre alla sicurezza, xGenConnect offre una serie di funzioni per il comfort domestico tramite l’opzione 
domotica Z-Wave®, gestendo una serie di dispositivi Z-Wave come luci, termostati e serrature. Questi 
possono essere controllati da remoto dall'applicazione mobile UltraSync+ o fare in modo che 
xGenConnect esegua funzioni automatizzate in base a scenari predefiniti.

Dallo smartphone o dal tablet l’utente può facilmente apportare modifiche alla configurazione
quando necessario. Basta selezionare la funzione appropriata dal menu a tendina UltraSync+ App 
e aggiungere o eliminare utenti, modificare le impostazioni di notifica oppure selezionare una qualsiasi 
delle altre opzioni disponibili.

xGenConnect è una soluzione ibrida e gestisce un'ampia gamma di rivelatori d’intrusione cablati e 
senza fili (porte/finestre, rivelatori d’urti, rivelatori di movimento) come pure sensori di sicurezza 
(pulsanti per soccorso sanitario e antiaggressione attivi 24 ore su 24, rilevatori di fumo, di allagamento 
o di congelamento). Sono disponibili numerose opzioni senza fili xGenConnect, che gestiscono 
rivelatori senza fili sia nuovi sia già esistenti, consentendo facili ampliamenti senza fili, sia su sistemi 
esistenti che in nuove installazioni.
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