
10 pz contatti magnetici
CL-1000 (CL1000) bianco
CL-1001 (CL1001) marrone

Miniatura da incasso Ø mm 6.4

Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c. max
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 19
rilascio mm 23

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

10 pcs Magnetic Contacts
CL-1000 (CL1000) White
CL-1001 (CL1001) Brown

Recessed Miniature Contact Ø 6.4 mm 

Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG 22
Gap attraction 19 mm

release 23 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap
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(mm) (mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-1100 (CL1100) White
CL-1101 (CL1101) Brown

Recessed Standard Contact Ø 6 mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 550 mm, AWG22
Gap attraction 25 mm

release 27 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-1100 (CL1100) bianco
CL-1101 (CL1101) marrone

Standard da incasso Ø mm 6
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 550, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 25
rilascio mm 27

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)



(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-2000 (CL2000) White
CL-2001 (CL2001) Bown

Recessed Standard Contact Ø 9 mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG 22
Gap attraction 19 mm

release 20 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-2000 (CL2000) bianco
CL-2001 (CL2001) marrone

Standard da incasso Ø mm 9
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 19
rilascio mm 20

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino (mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-2100 (CL2100) White
CL-2101 (CL2101) Brown

Recessed Standard Contact Ø 9, mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG 22
Gap attraction 19 mm

release 20 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-2100 (CL2100) bianco
CL-2101 (CL2101) marrone

Standard da incasso Ø mm 10
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 19
rilascio mm 20

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino (mm)(mm)



10 pz contatti magnetici
CL-2204(CL2204) bianco

Standard da incasso Ø mm 9
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori 4 conduttori, mm 450,

sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 25
rilascio mm 28

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

10 pcs Magnetic Contacts
CL-2204(CL2204) White

Recessed Standard Contact Ø 9 mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires, 450 mm,

AWG 22
Gap attraction 25 mm

release 28 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap
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(mm)(mm)



10 pz contatti magnetici
CL-2300 (CL2300) bianco
CL-2301 (CL2301) marrone

Standard da incasso Ø mm 9
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Terminale a vite con morsetti
Portata attrazione mm 23

rilascio mm 25
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-2300 (CL2300) White
CL-2301 (CL2301) Brown

Recessed Standard Contact Ø 9 mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Terminal terminal block
Gap attraction 23 mm

release 25 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap (mm)(mm)



(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-2400(CL2400) White

Recessed Standard Contact Ø 9 mm 
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires, 450 mm,

AWG 22
Gap attraction 19 mm

release 22 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-2400(CL2400) bianco

Standard da incasso Ø mm 9
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori 4, mm 450,

sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 19
rilascio mm 22

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino (mm)



(mm)(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-3000 (CL3000) White
CL-3001 (CL3001) Brown

Recessed Contact for Steel Doors Ø 19 mm
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.4A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG 22
Gap attraction 19 mm

release 24 mm 
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-3000 (CL3000) bianco
CL-3001 (CL3001) marrone

Per porte in acciaio da incasso Ø mm 19
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.4A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 19
rilascio mm 24

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-5000 (CL5000) White
CL-5001 (CL5001) Brown

Surface Sub-miniature Contacts
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 430 mm, AWG 22
Gap attraction 24 mm

release 29 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-5000 (CL5000) bianco
CL-5001 (CL5001) marrone

Subminiatura per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 430, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 24
rilascio mm 29

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-5100 (CL5100) White
CL-5101 (CL5101) Brown

Surface Miniature Contacts
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG22
Gap attraction 25 mm

release 27 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-5100 (CL5100) bianco
CL-5101 (CL5101) marrone

Miniatura per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 25
rilascio mm 27

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)



(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-5200 (CL5200) White
CL-5201 (CL5201) Brown

Surface Miniature Contacts
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 450 mm, AWG22
Gap attraction 12 mm

release 13 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-5200 (CL5200) bianco
CL-5201 (CL5201) marrone

Miniatura per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori mm 450, sez. 0.32 mm2

Portata attrazione mm 12
rilascio mm 13

Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-6000 (CL6000) White
CL-6001 (CL6001) Brown

Surface Standard
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Terminal hidden terminal block
Gap attraction 25 mm

release 30 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-6000 (CL6000) bianco
CL-6001 (CL6001) marrone

Standard per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Terminale a vite con morsetti

nascosti
Portata attrazione mm 25

rilascio mm 30
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino (mm)(mm)



(mm)
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10 pcs Magnetic Contacts
CL-6100 (CL6100) White
CL-6101 (CL6101) Brown

Surface Standard
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Terminal hidden terminal block
Gap attraction 30 mm

release 33 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

10 pz contatti magnetici
CL-6100 (CL6100) bianco
CL-6101 (CL6101) marrone

Standard per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Terminale a vite con morsetti

nascosti
Portata attrazione mm 30

rilascio mm 33
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)



(mm)
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1 pce Magnetic Contact
CL-6200 (CL6200) White

Surface Standard
Contact SPDT
Magnet Type N35
Rated 0.2A, 30VDC max

resistive load
Terminal hidden terminal block
Gap 28 mm
Certification CE, UL

1 pz contatto magnetico
CL-6200 (CL6200) bianco

Standard per fissaggio a giorno
Contatto di scambio
Magnete N35
Caratteristiche 0.2A, 30Vc.c.
elettriche carico resistivo
Terminale a vite con morsetti

nascosti
Portata mm 28
Certificazione CE, UL

(mm)
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1 pce Magnetic Contact
CL-7000 (CL7000) Gray

Surface Industrial Contact
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.5A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires
Gap attraction 65 mm

release 70 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

1 pz contatto magnetico
CL-7000 (CL7000) grigio

Industriale per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.5A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Terminale 4 conduttori
Portata attrazione mm 65

rilascio mm 70
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)
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1 pce Magnetic Contact
CL-7100 (CL7100) Gray

Surface Industrial contact
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.4A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires, 450 mm,

metal jacket
Gap attraction 38 mm

release 42 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

1 pz contatto magnetico
CL-7100 (CL7100) grigio

Industriale per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.4A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori 4, mm 450, in tubo

spiralizzato inox
Portata attrazione mm 38

rilascio mm 42
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)
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1 pce Magnetic Contact
CL-7200 (CL7200) Gray

Surface Industrial contact
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.4A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires, 290 mm,

metal jacket
Gap attraction 75 mm

release 80 mm
Certification CE, UL
* with magnet within the gap

1 pz contatto magnetico
CL-7200 (CL7200) grigio

Industriale per fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Caratteristiche 0.4A, 100Vc.c.
elettriche carico resistivo
Conduttori 4, mm 290, in tubo

spiralizzato inox
Portata attrazione mm 75

rilascio mm 80
Certificazione CE, UL
* con il magnete vicino

(mm)(mm)



1 pz contatto magnetico
CL-8000 (CL8000) grigio

Per porte basculanti e fissaggio a giorno
Contatto N.C.*
Magnete N35
Portata 0.4A, 100Vc.c. max

carico resistivo
Conduttori mm 500, in tubo

spiralizzato inox
Portata attrazione mm 75

rilascio mm 80
Certificazione CE, UL

1 pce Magnetic Contact
CL-8000 (CL8000) Metal Gray

Overhead door
Contact N.C.*
Magnet Type N35
Rated 0.4A, 100VDC max

resistive load
Leads 4 wires, 500 mm,

metal jacket
Gap attraction 75 mm

release 80 mm 
Certification CE, UL
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(mm)(mm)


